黄山学院 大功率充电模块 采购询价单
各经营单位：

我校拟采购一批大功率充电模块，请在下表中填报出提供该项服务的最低价格。

	序号
	品名
	型号/要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	3.5KW充电机
	满足QCT 895-2011电动汽车用传导式车载充电机、QC/T电动汽车用传导式车载充电机技术条件 SAE J1378和J1939标准

1、输入电压：85～265Vac

2、输入频率：50～60Hz

3、额定输出电流：15A

4、输入功率因数：≥0.99

5、谐波畸变率（THD）：≤5%

6、满载效率：≥0.93

7、通讯方式：CAN 2.0B

8、辅助电源：12Vdc/150W

9、防护等级：IP65

10、海拔高度：≤3000m

11、工作温度：-30℃～75℃

12、过温保护：高于45℃风扇启动，低于45 ℃停止，高于75℃保护关机，低于75℃自恢复

13、短路保护：输出短路后，输出为0，解除故障后自恢复

14、反接保护：输出端反接后，充电机不启动，解除故障后自恢复

15、过压保护：根据CAN设置的最高值，过流保护：根据CAN设置的最高值，欠压保护：50V
	1
	个
	
	
	

	2
	7.5KW充电机
	满足QCT 895-2011电动汽车用传导式车载充电机、QC/T电动汽车用传导式车载充电机技术条件 SAE J1378和J1939标准

1、额定输入电压：260～530Vac

2、输入频率：50～60Hz

3、额定输出电流：15A

4、输入功率因数：≥0.99

5、谐波畸变率（THD）：≤5%

6、满载效率：≥0.93

7、通讯方式：CAN 2.0B

8、输出电压：200Vdc~500Vdc

9、防护等级：IP65

10、海拔高度：≤3000m

11、工作温度：-30℃～75℃

12、过温保护：高于45℃风扇启动，低于45 ℃停止，高于75℃保护关机，低于75℃自恢复

13、短路保护：输出短路后，输出为0，解除故障后自恢复

14、反接保护：输出端反接后，充电机不启动，解除故障后自恢复

15、过压保护：根据CAN设置的最高值，过流保护：根据CAN设置的最高值，欠压保护：50V
	1
	个
	
	
	

	3
	15KW充电机
	满足QCT 895-2011电动汽车用传导式车载充电机、QC/T电动汽车用传导式车载充电机技术条件 SAE J1378和J1939标准

1、额定输入电压：260～530Vac

2、输入频率：50～60Hz

3、额定输出电流：30A

4、输入功率因数：≥0.99

5、谐波畸变率（THD）：≤5%

6、满载效率：≥0.93

7、通讯方式：CAN 2.0B

8、输出电压：200Vdc~500Vdc

9、防护等级：IP65

10、海拔高度：≤3000m

11、工作温度：-30℃～75℃

12、过温保护：高于45℃风扇启动，低于45 ℃停止，高于75℃保护关机，低于75℃自恢复

13、短路保护：输出短路后，输出为0，解除故障后自恢复

14、反接保护：输出端反接后，充电机不启动，解除故障后自恢复

15、过压保护：根据CAN设置的最高值，过流保护：根据CAN设置的最高值，欠压保护：50V
	1
	个
	
	
	

	
	合计金额
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1、请根据报价单要求的品目及规格，填写上各品目的单价、总价及生产厂家，如与要求规格不一致或原未标注，请报价时另注明，报价中含货物的供应价、运输保险费、售后服务费等全部费用；

2、参加投标报价的厂商须具备相应专业经营资质，所有产品必须均为正规厂家生产的产品（用“国标”产品）；由供货方按国家有关财税规定开据发票，货到验收合格后，一般一个月内转账支付（对公账户）；

3、本项目履约保证金为中标金额的8%，中标单位需在签订合同前将履约保证金交至黄山学院账户（开户名：黄山学院；开户银行：黄山市农行黎阳分理处；账号：660501040001818），并将汇款凭证扫描或截图后发至报名邮箱，待质保期满且通过最终验收后退还。
