
黄山学院政府采购项目需求表

货物类需求
一、需求概况                            申购单位：（单位公章）

	项目名称
	黄山学院空调节电智能化控制（二期）采购安装项目

	项目预算
	    20   万元

	付款方式
	项目验收合格后一次性支付结清。由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式向卖方支付合同价款。

由中标人在签订采购合同前另向采购人交纳中标金额8%的履约保证金。项目验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满无质量问题一个月内无息返还。

注：如有特殊要求请修改填写。

	供货及安装地点
(服务地点)
	黄山学院率水校区文端楼及办公楼

	供货及安装期限
（服务期限、工期）
	合同签订后45日历日内完成

	免费质保期
	一年


二、需求一览表

1、安装统计表

	序号
	楼宇名称
	房间规格
	房间数量
	每间空调数量
	空调小计
	空调控制器数量
	室内机

	1
	文端楼
	大教室（含增补教室）
	42
	2
	84
	84
	单相

	
	
	小教室
	13
	1
	13
	13
	单相

	2
	合计
	
	
	
	
	97
	单相


2、主要技术参数

	序号
	名 称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	监测与分体空调监管系统
	1、环境监测与分体空调节能监管系统软件属数字化节能监管平台子系统。平台采用B／S软件构架，具备可扩展性的接口。平台系统应具备能耗数据实时采集和通讯、远程传输、数据统计、数据分析、指标比对、图表显示、报表管理、数据储存、数据上传等功能；满足《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》规定的内容及要求。

2、分体空调节能监管系统须将各个独立的分体式空调和VRV多联机的主机及各个出风口通过系统集成的方法来统一管理，通过管理软件按一定的条件进行组态，可以满足不同时间段和不同位置对温度的不同依赖程度所产生的各种需求。在集中控制统一管理的模式下，让所有空调的运行状态一目了然，为各区域空调用电管理控制提供一条行之有效的方法；可适用于多种不同型号、不同厂家的空调产品；空调的运行状态，房间温度可在上层软件中显示，同时可对空调的开关进行实时控制和定时控制，房间温度可进行上、下限设定；该系统根据不同使用者的用途分配不同的功能权限。例如系统管理员、普通查询用户、操作员，分区域管理、总体监管。

3、系统平台功能包含：

3.1设备实时（可以查看设备的组成情况、以及客户基本情况、查看所选设备的实时用能情况、能耗数据、周期能耗图表和时段能耗图表）

3.2审计评估（评分人员管理、指标体系维护、指标评分录入、评审结果查看）

3.3能耗统计(如统计电，水，气 ，供热，供冷和其他。单位显示为标煤。年能耗统计、季能耗统计、月能耗统计、日能耗统计 辅助功能：导出格式可选择EXCEL,HTML,XML)

3.4能耗分析（综合分析：时间分析，时段分析，建筑部门回路，工作日节假日，使用类型分析和能耗分项分析。选择条件分析：时间对比方式有年同比，月同比，月环比，指定年，指定月。水电平衡分析。）

3.5能耗明细（明细查询：按建筑区域，按部门，按分类回来或是直接搜索选择。时段明细）

3.6能耗指标（分年设置每个部门每月的指标值）

3.7能耗数据补录（未自动采集的表计，通过人工抄表来的数据，将人工抄来的数据补录到系统）

3.8大屏监控（是一个独立的模块，展示系统概况，用电数据统计，用水数据统计，监测范围，用电数据分析和用水数据分析）

3.9账户设置（账户信息、修改密码、系统消息）

3.10平台管理（建筑设备管理：建筑管理、设备管理）

部门管理（部门岗位维护、部门岗位人员）

用户与权限管理（用户管理、角色管理）

子系统菜单管理（子系统管理、菜单管理）

统一消息（消息选项设置、消息发送配置、消息记录查询）

作息方案管理（节假日管理、作息时间管理）

日志管理（登录日志） 数据字典管理

3.11实时监控（总设备数，选择网络结构监控、点击在线设备，选择区域部门监控）

3.12技术支持（售后服务、售后服务登记、常见问题解答、常见问题管理）

3.13空调管控：

空调实时（区域建筑、部门或是分类 可查看日期、时间、天气预报、电源状态、运行状态、当前电量、当前温度 空调的能耗数据、实时数据的功率温度对比图，电量温度对比图，用电时段对比，和开关机时间对比 控制方案、远程控制、换表操作、通断电操作、表计详情）

空调策略配置：分为功能设置，时段设置和年时区设置、每个月允许强制开机的次数，是否允许远程开关机，是否开启人体红外检测功能。

空调节能控制器选项：夏季模式和冬季模式、夏季模式允许开机温度 、强制关机温度、告警温度、夏冬季模式允许开机温度 、强制关机温度、告警温度、日时段方案配置、年时区控制设置、策略下发查询、空调策略下发、空调下发策略查询。

空调用电排名。
4.故障报修处理：空调发生故障后，软件检测未检测到故障信息，学生也可通过客户端填维修申请，报后勤集团处理。

5.空调临时申请：需要临时使用空调的，使用单位可通过客户端申请，经教务处审批同意，报后勤集团备案开放。
	1
	套

	2
	空调节能控制器

（单相）
	1、电能计量功能：对空调的用能实现计量功能，计量精度达1级。监测空调功率（运行功率、待机功率），对空调在各种条

2、功率监测功能：实时件下的运行效率进行监测和分析。

3、环境温度监测控制功能:自带环境温度监测功能，可根据环境温度的变化，智能提示和自动调整空调工作状态。

4、可根据管理员对每台空调控制器参数设置情况，允许特殊情况下通过空调遥控器申请强制开启空调的操作。（满足一些临时加班的需求）。

5、带有短距离无线通讯模块，频率可设430M至470M，接收灵敏度-117dB,发送功率13dB，防止同频干扰及避开其他无线设备占用的频率。

6、具备无线通讯模块带自组网功能，当配置无线集中器和网关后，可以实现自组网。

7、带有继电器硬件，可实现强制关空调的功能，并实现空调0待机功耗。

8、包含采购安装辅材运输管理等一切费用。
	100
	台

	3
	空调节能控制器
（三相）
	1.带有广视角的LCD液晶屏，液晶显示内容包括：实时日期和时间、当前温度、当前湿度、当前运行模式
2.电能计量功能：对空调的用能实现计量功能，计量精度达1级。
3.功率监测功能：实时监测空调功率（运行功率、待机功率），对空调在各种条件下的运行效率进行监测和分析。
3.环境温度监测控制功能：自带环境温度监测功能，可根据环境温度的变化，智能提示和自动调整空调工作状态。
5.湿度监测功能：实时监测环境湿度，关注人体舒适度，湿度误差小于± 5%。
6.光照度监测功能：内置光敏传感器，监测环境光照度，能识别晚上人走关灯后没关空调的动作。
7.可根据管理员对每台空调控制器参数设置情况，允许特殊情况下通过空调遥控器申请强制开启空调的操作。（满足一些临时加班的需求）。
8.语音播放功能：语音播放有总开关，有时段分开关，有项目分开关，精细化启用。开启的温度过高（冬季模式）或温度过低（夏季模式）提供语音告警，并能提示限制的温度，指示合法温度。空调控制器限制使用空调时，能明确提示禁止使用原因，通过语音告知。当达到使用空调条件时，进行语音提醒。
9.带有短距离无线通讯模块，频率可设430M至470M，接收灵敏度-117dB,发送功率13dB，防止同频干扰及避开其他无线设备占用的频率。
10.具备无线通讯模块带自组网功能，当配置无线集中器和网关后，可以实现自组网。
11.带有继电器硬件，可实现强制关空调的功能，并实现空调0待机功耗。
12、含除安装、辅材之外的一切费用。
	10
	台

	4
	无线集中器
	1.输入电压：AC154V～AC265V

2.上行通讯口：RS485

3.下行接口：433M短距离无线 

4.RS485上行端口通信速率：300bps至9600bps可设。0

5.无线频道：可选配，共40个频道，有效避免干扰

6.无线距离：空旷地 1500米（小功耗）;3000米（中功率）

7.无线组网特点: 网状网结构，节点故障会自恢复，会主动适应环境的变化，适时优化网络。

8.工作温度：- 40℃～+70℃；
9.报价含安装、调试及施工过程所需的线缆、管材等其他辅材和构配件。
	3
	台

	5
	多功能通讯网关
	1.采集设备向上与监控主机进行通信，向下与监控子网各终端设备进行通信，完成终端设备的数据采集、存储和转发，实现遥测、遥信、遥控等功能；

2.支持RS485、MBUS和RJ45以太网信道等，同一个采集设备可以采集水表、电表等设备及其它的监控设备数据；

3.具备透明传输与数据冻结功能，系统组网方式灵活、扩展功能强，在与后台服务器网络断开的情况下可以保证任何时段的数据采集，具有高度精确的数据采集机制，从而保证数据的实效性；

网关存储和传输数据加密，保证数据的安全。

4.支持多种计量设备整点数据采集冻结功能，可以冻结水表、电表、空调节能控制器等设备的整点数据，并可存储128个终端设备20天以上的数据，并可根据需要扩展存储空间

5.将现场终端设备通过采集器的以太网接口直接传输给后台服务器进行存储；

6.1个自适应10/100 Mbps以太网RJ45接口；

7.支持各种串口/网络通信规约；支持DL/T645-1997 和8.DL/T645-2007规约；可配置的万能协议.

9.可以远程复位、远程升级

10.报价含安装、调试及施工过程所需的线缆、管材等其他辅材和构配件。
	3
	台

	6
	物联网网络传输设备箱
	1.约300*400*120mm

2.冷轧钢板，静电喷塑；含10A空气开关及2.5mmBV线　
	2
	个

	7
	数字证书
	1.USBKey1.0； 2.功率<250mW；3.工作温度0°C～70°C；存放温度-20°C～85°C；4.硬件算法：HMAC-MD5 5.芯片安全水平：安全加密数据存储；6.处理器：8比特； 7.存储空间：8K/32K；8.接口类型：标准USB1.1设备，支持USB2.0接口 9.数据存储年限：至少10年；10.擦写次数：至少10万次 
	1
	个

	8
	人体红外感应器主机
	1.工作电压：DC4.4-20V

2.静态功耗：65微安

3.电平输出:高3.3V，低0V

4.延时实际：（0.3秒-250秒）

5.封锁时间：0.2秒

6.出发方式：L不可重复，H可重复，默认值为H
	60
	套

	9
	电源适配器
	DC12V
	60
	只

	10
	辅材及施工费
	配套人体红外感应器和电源适配器部分的辅材及施工。将人体红外感应器主机和电源适配器集中放置于适合的配电箱内。配套人体红外感应器和电源适配器部分的辅材及施工。将分体式空调控制器移至空调上端隐蔽处，人体红外安装在空调插座附件，并用套线皮布线施工。
	60
	项

	11
	一期项目升级
	1、 加装人体感应红外控制系统后，对教室和办公室空调程序进行重新修改。

2、 空调关闭的方式由原来直接切断电源改变为软关机。

注意：本项目若采用一期系统，需要实现上述三点要求。若采用新系统，则需要满足一期全部功能和上述三点要求。一期系统功能请与项目建设单位联系。
	1
	项

	12
	项目原理及材料、施工要求
	1. 在每间教室空调室内机安装一块节电控制器，从教室配电箱取电，通过节电控制器采集信息后，通过控制器间无线传输信号，利用无线集中器收集楼宇空调信息，再由网关通过信号线接入学校校园网到服务器，管理机通过服务器调取信息，进行控制操作。
2.所有施工材料均为国标产品，施工按照标准规范进行。
3.报价应包含材料、施工、税费、运输等一切费用。
	1
	项

	13
	电缆
	ZCBV-1/0.6-4，含采购，不含施工
	1000
	米

	14
	电缆
	ZRYJV-1/0.6-5*4，含采购，不含施工
	200
	米

	15
	电缆
	ZRYJV-1/0.6-2*2.5，含采购，不含施工
	1000
	米

	16
	电缆
	ZRYJV-1/0.6-2*4，含采购，不含施工
	600
	米
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