
黄山学院室外地埋式排球网柱采购项目报价单

采购需求及技术要求
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	室外地埋式排球网柱
	[bookmark: _GoBack]1、地埋式，带预埋件，预埋件高度约400mm，高度调节范围2240-2430mm，零部件全部采用优质金属结构件，排球柱立柱外管直径约为90*3.0mm，内管直径约为76*2.75mm。
2、排球柱升降灵活、底盘稳固，整体结构稳固，安全性好。
3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。
★4、投标时提供所投产品国家体育总局体育工程重点实验室出具的体育器械表面涂层检测评定报告，且评定结果按照GBT 23987-2009《色漆和清漆涂层的人工气候老化曝露曝露于荧光紫外线和水》里的耐老化实验方法进行实验，结果综合等级为0级的检测报告，否则按照废标处理。
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	      合计人民币（大写）：                                 小写：￥



注：1、报价中包含运输费、人工费、安装费等一切费用。质保1年，从验收之日起算。
2、评审细则：按照有效最低价评标法。由评审小组从满足询价单要求的供应商中以报价最低者推荐为成交供应商。该供应商的报价即为成交的合同价。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。
3、中标方对供货、施工、服务过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任。
4、采用货到验收合格后通过银行对公转账付款。

本单位已悉知以上内容，并承诺严格按照上述各项要求进行投标。
报价单位（盖章）：
负责人（签字）：                     联系电话：                   
日期：


疫情防控期间，本项目采用不见面开标，响应文件采用邮寄方式进行投递，建议顺丰快递，且在封面明确是××××采购项目响应文件，明确投标单位，联系人及电话，防止延误递交时间，感谢您的支持。
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