 标注▲号的产品为核心产品。

	序号
	名 称
	主要技术参数
	数量
	单位
	主要产品参考品牌

	1
	▲学生电脑
	★不低于Intel® Q270 芯片组，必须为Q系列芯片组，非H或B系列芯片组
英特尔酷睿 i7-6700 处理器 (四核, 8MB, 8T, 3.4GHz, 65W)
内存：16G DDR4 2400MHz，4个内存插槽
 ★硬盘 1TB硬盘，3年硬盘不返还服务；
显卡：原厂独立显卡, 4GB独立显存,不接受出厂后改装配置
千兆网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡
接口 10个外置USB端口：6个第一代USB 3.1端口（其中一个C类USB™端口仅用于数据传输，1个A类前置端口/4个A类后置端口）和4个USB 2.0端口（2个A类前置端口/2个A类后置端口 – 其中1个前置端口支持PowerShare）；4个内置USB 2.0端口；1个RJ-45端口；1个串行端口；2个Display Port 1.2端口；1个HDMI 1.4端口；2个PS/2端口；1个UAJ端口；1个输出端口；1个VGA端口（可选）
2 个全高PCIe x16 插槽，1 个全高PCIe x1 插槽，1 个全高PCI 插槽，1 个M.2 插槽
机箱 可立可卧，≤15L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；
电源 ≤240W，可选80PLUS高能效电源；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源）
光驱 DVD-RW
23.6英寸显示器；与主机同一品牌; DP接口，带高清DP数据线，为保证显示效果，主机与显示器DP连接，不接受转接头转接
出厂配置网络同传和硬盘还原功能,全图形界面，支持鼠标操作
★为只证机器稳定性和兼容性，要求投标机器通过MTBF平均无故障时间100万小时认证、电磁兼容性B级认证、工作温度认证（-25℃至40℃）、工作电压范围AC200V-AC240V、防尘IP5X、1000MM 跌落10次认证，原厂商通过 ISO 9001认证证书，ISO 14001认证证书，OHSAS 18001认证证书，CCCS认证证书，提供以上相关认证的证书。
★可扩展提供原厂安全功能1、为保证数据安全，可对硬盘数据进行全盘数据擦除。 2、支持对硬盘的加解密和加解锁。提供相关软件功能截图复印件并盖原厂公章。
★可扩展提供同一品牌的原厂性能分析软件，软件无代理程序并可以远程运行，无品牌限制，检测磁盘I/O，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，延时，队列深度，读写比等指标，支持windows，linux系统，提供官网软件截图、链接、性能分析报表等证明
★供货时提供原厂针对此项目3年原厂保修售后服务承诺函
机器要求为原厂配置，不接受出厂后改装，机器序列号可在官网验证配置。
	50
	台
	惠普\ 联想\戴尔 

	2
	网线
	 6类U/UTP网线 * 满足ISO/IEC11801：Class E和TIA-568-C.2 Cat6标准要求 *23AWG铜导体 *符合RoHS *防火等级：CM *外皮颜色：蓝色 *外径：6.2mm *包装：300米/箱
	800
	米
	国产

	3
	水晶头
	产品尺寸：5 x 8 x 1单位：袋包装：每袋1个重量：0.01公斤/代。
	100
	个
	国产

	4
	插座
	商品具有中国强制性产品认证（CCC）编号，符合国家CCC认证标准，16A三极插座，可可色。
	30
	个
	国产

	5
	线管
	16mm
	200
	米
	国产

	6
	电子屏幕
	150英寸，幕布比例：4:3，电动投影仪幕布 ，幕布材质：玻璃纤维，投影面积2400*1830。
	2
	套
	国产

	7
	投影仪
	多媒体液晶投影机，亮度：≧4000流明，对比度≧10000：1，分辨率：1920*1200dpi，30-300英寸，一键梯形校正/内置
	2
	套
	Epson/Benq/JmGo/Acer

	8
	投影仪悬挂架
	投影仪吊架工程吊架投影仪吊架吊顶通用伸缩挂架升降架1米1.5米2米3米工程吊顶支架 
	2
	台
	国产

	9
	电脑桌
	桌面基材为优质环保中密度板，黑色，优质环保 防火板（厚度≥0.8mm）贴面，优质 PVC（厚度≥2mm）封边，其他部位采用优质环 保三聚氰胺贴面板，优质品牌五金配件。规格：600mm*1000mm*700mm。
	48
	台
	[image: 2255521291547787841472]

	10
	主机托架
	颜色分类: 黑胡桃，尺寸40*23.8*18cm，材质: 人造板。
	48
	个
	[image: 7685342101547800310431]

	11
	椅子
	采用纳米丝网布料做成，绿色，全钢架，钢管厚度1.5MM-2.0MM，可承重150KG以上，扶手间间距48MM,靠背高48MM,整体高度90MM。
	48
	张
	[image: 8658820241547787841492]

	12
	站长管理软件
	1、网店运营推广包含：★根据系统提供的市场模型，模拟电子商务企业5轮10期的经营，每轮学生完成数据魔方分析、店铺开设、网店装修、采购投标、商品入库、发布商品、SEO优化、SEM推广、团购、秒杀、套餐、站外推广、订单分发、货物出库、货物签收、应收款/应付款、支付工资、应交税缴纳、关帐等主要任务。系统内置动态的市场模型--“数据魔方”，提供市场需求数据和关键词数据。市场需求数据包括办公家具、电风扇、天然珍珠、棉衣/棉服4类商品在10个城市中4种人群的需求量和市场平均价格。关键词数据提供买家搜索的关键词展现量、点击量、点击率、转化量、转化率、平均点击单价、搜索相关性等信息。★“建立配送中心”功能：租赁、改建、搬迁、退租、设配区五个功能。“SEO优化”功能：每种商品最多可以拟定7个标题关键词尽可能匹配买家搜索的关键词。2、网店客户服务包含：★系统模拟买家提问，学生通过网店客服窗口快速回答，支持同时并发30个窗口，并自动判断背景企业规定的客服用语的正确性，自动生成成绩。
学生在回答每一个问题后，系统会有相应的反馈，显示这道题是否回答正确、等分多少、耗时多少等信息。因为在实际工作中，买家所问的问题很多都是相同或相似的，学员训练平台可以让学员在熟悉背景资料的同时，把买家常问问题的答案形成标准话术，设置到快捷回复中，成倍提升工作效率。3、网店开设装修：利用实训平台提供的素材结合商品采编中拍摄的商品素材，完成PC端网店首页的“店铺Logo、导航、商品分类、广告图、轮播图、商品推荐”和商品详情页的“商品展示类、吸引购买类、促销活动类、实力展示类、交易说明类、关联销售类”的设计与制作。★学员端软件的操作界面提供多平台（C2C、B2C、B2B）和多终端（PC、手机、平板电脑）的操作选择，能够对店铺进行多平台和多终端发布，实现“店铺、商品同步”和“多店铺商品管理”。
利用实训平台提供的素材结合商品采编中拍摄的商品素材，完成移动端网店的“店铺头像、店标、网店banner”和商品详情页的“商品展示类、吸引购买类、促销活动类、实力展示类、交易说明类、关联销售类”的设计与制作。4、教师控制平台：控制平台具有模块管理、学生管理、专家管理、得分管理、专家选题、清除任务数据、平台设置、店铺管理、商品管理等操作管理功能。★数据备份功能帮助教师进行实验过程和实验结果的保存，促进实验教学的管理。数据还原功能便于教师复盘讲解，方便不同班级不同时间实验安排。支持在线升级及自动升级，无需进行下载升级包等繁琐的操作，一键升级，供货时提供售后三年免费维护承诺函。
	1
	套
	定制

	13
	网店数据分析软件
	软件是针对淘宝、天猫、咸鱼设计的手动+自动检索软件。软件设计中采用的全部是最新型的防盗防屏蔽代码；1、自动检索&邮件推送。★2、手动商品检索可以自行设置：搜索关键词、价格区间、页数限制。搜索出的结果包括：单品链接、标题、旺旺id、价格、销量、店铺信誉、地区、平台等维度。3、手动店铺内检索。此功能可以针对某一个店铺的检索；设置好关键词、价格区间和店铺旺旺id后。软件可以快速检索出该店铺内有关该关键词的链接。4、数据自动比对；软件会自动比对前后两次的检索结果；供货时提供售后三年免费维护承诺函。
	1
	套
	定制

	14
	图形工作站
	处理器:Intel Xeon E5 处理器 (Turbo Boost 高达 3.9GHz)，配备 10MB 三级缓存, 内存容量:12GB, 硬盘容量:256GB, 图像处理芯片:双AMD FirePro图形处理器, 显示器类型:显示器另配。
	1
	台
	 	
惠普\ 联想\戴尔  

	15
	 专业显示器
	专业级显示器，尺寸：24.1英寸，广色域LED， 屏幕比例：16:9 显示色彩HDMI：10.7亿，DVI1677万色选自278万亿色调色板，面板类型：IPS 点距：0.27mm 标准亮度：400 cd/m2，推荐校准亮度：120cd/m2，
	1
	台
	艺卓 \惠普\ 联想

	16
	高端绘图专用显示器
	专业级显示器，尺寸：22英寸 屏幕比例：16:10 接口类型：24针 DVI-D,DisPlay port 面板类型：VA 点距：0.282mm 亮度：270cd/m2 典型对比度：950:1 分辨率：1680×1050 黑白响应速度：6ms 背光类型：CCFL 耗电功率：开机:<85W 
	1
	台
	艺卓 \惠普\ 联想

	17
	便携笔记本电脑
	 CPU第七代智能英特尔酷睿i7处理器，Intel核芯显卡，内存8GB，内存类型DDR4 2133，固态硬盘256GB，屏幕规格14英寸
	4
	台
	惠普\ 联想\戴尔 

	18
	视觉特效处理软件1
	用于本次采购的电脑上: 增强您的创造性和提高工作效率。软件具备新的 Adobe Mercury 图形引擎*、创新的内容识别工具、改良的设计工具等功能，具有极快的性能。
Mercury 图形引擎
借助液化、操控变形和裁剪等主要工具进行编辑时能够即时查看效果。全新的 Adobe Mercury 图形引擎拥有前所未有的响应速度，让您工作起来如行云流水般流畅。★
全新和改良的设计工具
更快地创作出更高级的设计。应用文字样式以产生一致的格式、使用矢量涂层应用笔划并将渐变添加至矢量目标，创建自定义笔划和虚线，快速搜索图层等。
全新的 Blur Gallery
使用简单的界面，借助图像上的控件快速创建照片模糊效果。创建倾斜偏移效果，模糊所有内容，然后锐化一个焦点或在多个焦点间改变模糊强度。Mercury 图形引擎可即时呈现创作效果。★
全新的裁剪工具
使用全新的非破坏性裁剪工具快速精确地裁剪图像。在画布上控制您的图像，并借助 Mercury 图形引擎实时查看调整结果。★
现代化用户界面

备注：供货时提供原厂商针对本项目正版使用授权使用书
	1
	套
	Adobe CS6

	19
	跨境电子商务ERP系统
	跨境电商ERP沙盒系统支持多平台、多店铺全渠道商品、订单、库存统一管理，一键商品刊登，多物流渠道管理等功能，具体如下：
★1.产品管理：提供图片银行、商品映射、包材管理，采集箱、店铺搬家等功能，支持从淘宝、速卖通、1688、天猫、京东、eBay（主站）、亚马逊（美国站）、Wish、Cases、Dhgate、Alibaba登网站上自动采集商品信息。
★2. 多渠道统一管理：能够通过API对接Wish沙盒和eBay沙盒实训平台，以及Wish、eBay、速卖通、Amazon、Paypal、敦煌网、日本乐天、Ueeshop、Lazada、Shopee、CDiscount、Alibaba、Shopify等主流跨境电商实战平台，全渠道数据统一管理，提升管理效率。
★3.一件商品刊登：可将商品一件刊登到Wish沙盒、eBay沙盒、Wish、eBay、速卖通、Amazon、敦煌网、Alibaba、Lazada、Shopee等跨境电商平台店铺当中，提供高效的日常在线刊登维护功能。
4.自动化订单处理：提供高效自动化订单同步、自动处理订单，支持订单合并、虚拟发货、扫描验货、智选物流、同步库存数据等功能。
★5.多库存统一管理：多平台、多店铺库存统一管理，多平台库存自动同步，线上线下库存同步，库存数据自动更新。
★6.多物流渠道全面覆盖：除能够对接跨境电商物流沙盒(仿真物流平台）外，还支持中国邮政小包、速卖通线上发货、eBay亚太物流平台、Wish邮、E邮宝等至少100种跨境电商物流方式，实现绝大数主流跨境电商物流渠道全面覆盖，并提供智能物流解决方案。
7.客服管理：自动同步Wish沙盒、eBay沙盒、速卖通、Amazon、敦煌网等平台店铺客服问题，提供售后管理功能。
8.多维度报表：多维度统计报表，大数据分析，提供产品统计、按店铺统计、库存分析统计、采购分析统计、利润分析统计、业务提成统计等功能，及时了解销售趋势和最新流行单品。
	1
	套
	定制

	20
	屏幕色彩校正仪
	1、打印蜘蛛
Spyder4Print SR（Strip Reader条型阅读器）是一个新的光谱色度计，配备显著地较先进的处理打印用色彩描述档，及新的软件确保快捷、简易和准确地量度数据，以确保打印出超凡的彩色及黑白影像。使用Datacolor的条型光谱色度计阅读器及SpyderGuide，任何经验级数的用家都能够轻易快速地于瞬间制作出色彩描述档。无论混合使用任何品牌的墨、纸和打印机，Spyder4Print SR都能够为用家制作出非一般的成品。使用Spyder4Print SR后所带来的好处，在打印出来的彩色成品中用家可实时察觉得到，订制的色彩描述档以制作出色艺术品级数的黑白影像，是这件功能卓越产品胜过他人之处。
2. Spyder4Elite红蜘蛛
Spyder4Elite屏幕色彩校正器，是一款可以为各种显示屏幕如LCD/CRT/投影仪等进行显示色彩校正的专业色彩校正器。
3、Spyder Cube 立方蜘蛛 
Spyder Cube立方蜘蛛可以定制自己想要的白平衡、从不同光源获取中性光谱数据，还能对高光和黑位细节进行校正。
四、产品规格：
 系统要求：Windows 2000 or XP/ Vista or7，Mac OS X10.3或更高系统 电源驱动：USB端口，1024×768或更宽的屏幕
	1
	套
	Datacolor\Spyder4Stu\dio SR
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	照相机
	1. 颜色： 黑色
2. 重量：800g及以上
3. 单反级别：高级
4.有效像素：3040万
5. 储存介质：SD,CF，SDHC，SDXC，兼容UHS-I
6.4K超高清视频
7. 上市时间：2016年
8. 单反画幅：全画幅
9. 感光元件类型：CMOS
10. 对焦点数：61点
11. 是否支持外接闪光灯:支持
12. 是否支持机身除尘:支持
13. 传感器尺寸:36mmx24mm
14. 支持佳能镜头
15. 曝光模式：程序自动曝光、B门曝光
16. 屏幕尺寸3.2英寸、液晶屏像素162万像素
17. 取景器类型：光学取景器
18. 反光装置：五棱镜
19. 售后服务：全国联保
20. 套餐：官方标配
21. 组合形式：单机身
22. 机身 1 件
23. 解决方案光盘 1 件
24. 软件使用说明书光盘 1 件
25. 原厂标配锂电池      1 件
26. 原厂标配电池充电器
27. 标配接口连接线  1 件
28. 相机宽背带 1 件
29.相机配套专用充电电池2块
	1
	套
	佳能 | 尼康 | 索尼

	22
	照相机
	传感器： 1/2.3英寸
★有效像素： 2030万
显示屏尺寸： 3英寸
显示屏像素： 92万像素液晶屏
连拍速度： 支持（最高约12.2张/秒） 约9.3张/秒（P模式）
光学变焦：40倍
快门速度： 250-1/4000秒
电池类型： 锂电池（NB-13L）
相机配套专用充电电池2块

	10
	台
	佳能 | 尼康 | 索尼

	23
	SD卡
	无线wifiSD卡 最高写入速度达到12.146MB/秒，平均写入速度稳定在12.0MB/秒左右。文件读取保持在11MB/秒左右的高水准。
	13
	个
	易享派 \ez Share \ SDHC

	24
	普通变焦镜头+配套肯高UV镜
	1. 135mm全画幅镜头
2★ 镜头滤镜尺寸：72mm
3. 镜头类型：自动镜头  
4. 最大光圈：F3.5.
5. 镜头结构：12组16片
6. ★焦距：28-135mm
7. 最近对焦距离：0.5m
8. 重量：540g
9.  光学防抖
10. 颜色分类： 黑色
11. 镜头卡口：配套序号1照相机使用
12. 镜头软袋 1 件
13. 镜头 1 件
14. 镜头标配遮光罩
15. 前镜头盖 1 件
16. 后镜头盖 1 件
配套序号1照相机使用；
1. 135mm全画幅镜头
2. 镜头滤镜尺寸：77mm
3. 镜头类型：自动镜头
4. 最大光圈：F4
5. 镜头结构：12组16片
6. 焦距：16-35mm
7. 重量：615g(含)-900g(含)
8. 颜色分类： 黑色
9. 拍摄场景：拥有108°最大拍摄视角
10. 镜头卡口：EF-卡口
11. 支持自动对焦马达
12. 镜头软袋 1 件
13. 镜头标配遮光罩  1 件
14. 镜头 1 件
15. 前镜头盖 1 件
16. 后镜头盖 1 件
备注：要求与上述相机配套
	1
	套
	佳能 | 尼康 | 索尼

	25
	微距定焦镜头+配套肯高UV镜
	1. 135mm全画幅镜头
2. *镜头滤镜尺寸：58mm
3. 镜头类型：自动镜头
4. 最大光圈：F2.86.
5. 镜头结构：8组10片
6.★焦距：65mm
7. 最近对焦距离：0.24m
8. 重量：710g(含)-900g(含)
9. 颜色分类： 黑色
10. 放大倍率：5
11. 镜头卡口:配套序号1照相机使用
12. 支持自动对焦马达
13. 镜头软袋 1 件
14. 镜头     1 件
15. 前镜头盖 1 件
16. 后镜头盖 1 件         
备注：要求与上述相机配套
	1
	套
	佳能 | 尼康 | 索尼

	26
	微距双灯头闪光灯 
	1. 类型 机载、E-TTL II/E-TTL/TTL自动闪光闪光灯
2. 闪光指数 单侧闪光约26（ISO 100，以米为单位）※双侧闪光约24（ISO 100，以米为单位）
3. 闪光覆盖范围 上下约70°、左右约53°
4. 闪光单元覆盖范围：垂直方向：上下45°／水平方向：内侧60°、外侧30°
5. 5号碱性电池4节
6. 尺寸(宽×高×厚)：控制单元约74×125.9×97.4毫米／闪光灯单元约235×90.4×49毫米
7. 重量：约585克（不含电池）
8. 转闪光单元以作出相应的调整。搭载了高速同步闪光、FE（闪光曝光）锁定及9种自定义设置功能等丰富的功能。搭配使用对应从属功能的闪光灯，还可进行本产品为主控单元的无线多灯拍摄。
备注：要求与上述相机配套
	1
	套
	佳能 | 尼康 | 索尼

	27
	三脚架云台套装
	1．商品毛重：1.58kg
2．承重：10公斤
3．材料：镁合金
4．全高：1550mm
5．最低：340mm
6．可反折收缩：286mm
7．最大管径：30mm
8．搭载球形云台，云台可分离,可支撑配套序号1照相机使用
9．360度刻度完成旋转拍摄
备注：要求与上述相机配套
	1
	套
	金钟\Velbon UT\多金

	28
	单反相机背包
	1.黑色 单反双肩包、拉杆箱
2. 背部3D蜂窝网格透气面料
3.自重2.94kg
4.超强收纳：能放5DMake3+600mm超长焦、3款备用镜头、闪光灯、电池、充电器等附件
5.优质金属拉杆+优质滚轮
6. 能放脚架
7.带防雨罩
	1
	个
	耐思得\nikan\hp 

	29
	电子防潮箱
	1. 优质钢板
2. 容量1200L
3. 尺寸1945 X 1210X580MM
4.输入电压：AC100-220V
5.额定功率：50Hz  最大功率：6.5V
6.除湿范围：25%RH-70%RH
7.LED数字显示
8、带轮
	2
	个
	惠通\DHC\  VGA

	30
	中央控制器
	1、采用桌面嵌入一体式，结构紧凑，能与讲台紧密结合；面板为触摸面板
2、轻触式按键，使用寿命更长, 按键表面覆盖薄膜,防水防尘；
3、具有系统开关一键开关机功能，可同步开关多媒体设备；
4. 4路影机控制拨码开关设置，内置RS232代码，无需电脑软件就可以设置投影代码。
5. 3X2 VGA ，带宽400MHz，-3db，自带长线驱动器。
6. 2X1 VIDEO，阻抗75Ω，带宽100MHz。
7. 4X1 AUDIO，频响20Hz～20kHz +1/-3dB 。
8. 1路麦克风输入 ，混音控制音量大小。
9.音量具有64级调节，并有静音功能。
10. 1路红外控制，仿真存储128个单元，可自定义输出，红外载波范围10K-100KHz。
11. 1路可编程RS232控制功能。
12. 1路I/O口，可连接IC卡和电子锁。
13. 可控制银幕升、降等功能。
14. 可独立控制电脑开关机。
15. 3路电源管理。
16.投标现场提供样品。
资质：
1.供货时提供生产企业针对本项目出具的授权书及质保承诺函（三年免费质保）加盖生产企业公章。
2.提供国家权威检测质量合格证书。供货时提供扫描件加盖生产企业公章。
3.投标产品入选中国教育装备行业知名品牌（提供证书）。供货时提供扫描件加盖生产企业公章。

	2
	套
	淮生 HS\容川\托克拉克

	31
	钢制讲台
	1.讲台外形尺寸： 1200mm（长）*720mm(宽)*1000（高）
2.采用优质冷轧钢板，模具冲压成型，采用除油、酸洗、磷化、静电喷塑工艺处理。 面板厚度1.2mm，侧板及内板厚度1.0 mm并内附加强筋强化。  
3.钢木结合工艺。整体采用优质冷轧钢板制作；实木扶手，外型大方、美观。讲台内所有锁钥匙通用，标配4把钥匙讲台后部采用直线圆弧，避免碰撞造成对学生的伤害。实木扶手，外型大方  
讲台内可放置中央控制器、视频展台、台式电脑、DVD、功放等电教设备。  
4.讲台合理提供19-22英寸液晶显示器窗口，并具备合理可视角度。显示器角度180度内然度任意调节，方便教师观看.  
5.讲台提供台式计算机独立开机操作窗口和视频展台抽屉。  
6.底部预留各类线缆进线孔位置、和布线系统。  
7.讲台采用上下两层分体安装结构，通过内置4角羊角螺栓高强度连接；需保证与电脑、中控、视频展台、功放、调音台有效整合安装。
1.生产企业通过ISO9001：2008质量管理体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认以及OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证
 2.供货时提供生产企业针对本项目出具的授权书及质保承诺函（三年免费质保）。
3.提供国家权威检测质量合格证书。供货时提供扫描件加盖生产企业公章。
4.投标产品入选中国教育装备行业知名品牌（提供证书）。供货时提供扫描件加盖生产企业公章。

	1
	张
	淮生 \容川\托克拉克

	32
	功放
	立体声功率（8欧）400瓦×2
立体声功率（4欧）600瓦×2
桥接功率（8欧）1200瓦
信噪比 110dB
阻尼系数 600:1
频率响应 +/-0.1dB,20Hz-20KHz
总谐波失真度 ≤0.01%  8欧额定功率1KHz
灵敏度 0.775V
声道分离度 ≥-70dB
面板指示灯 信号，工作（电源），削波；保护
电源消耗功率 1680瓦 
毛重14.5kg 16.5kg
外型尺寸 483mm×512mm×88mm
提供3C证书；
	2
	台
	CARD K\Yamaha\JBL\漫步者

	33
	音响
	同轴喇叭驱动的音箱，音箱外形简洁明快，造型新颖，音箱体积小，重量轻，功率大。音箱性能稳定，可靠耐用，音箱的分频器线路设计了高音啸叫保护装置，保障音箱在使用中稳定可靠。该音箱设计的吊挂方式多样性，非常方便地固定在墙壁和天花板上，并且能调节音箱角度。独创的同磁钢双回路技术，音箱的高音和低音音膜在同一轴线上发音，使高音和低音声音同步，无时间差，声音清晰，保真度高，中高低频定位准确，声场分布均匀.系统System： 2-Way Full range 
频率范围Frequency response(±3dB)：55Hz-18KHz 
低音单元配置LF driver： LF：10″ 
高音单元配置HF driver： HF：1Driver 
阻抗Nominal impedance： 8Ω
灵敏度System sensitivity（1w/1m）：92dB
最大声压级Maximum SPL： 112dB
额定功率Power handling：250W
覆盖角度Nominal Coverage angle（H×V）：90°×60°
板材Enclosure material 18mmMDF 
净重Net weight： 16.7kg
包装尺寸Shipping size： 350×320×510mm
	8
	个
	CARD K\Yamaha\JBL\漫步者

	34
	效果器
	数字控制式模拟效果器，调试简单实用，效果器还是模拟的好，唱的轻松！
2U机箱，环形变压器供电；
5.1声道，前左，前右，中置，后左，后右，超低输出，各通道能独立调节；
使用两个专业混响芯片T62M001A，双混响效果选择，使声场更宽；
可选择自带防啸叫功能，怎么唱都不啸叫，有效保护音箱单元；
参数自动记忆，可设置最大音量限制；
超低相位，频点可调，唱歌时超低输出电平可设置自动衰减
	2
	台
	CARD K\Yamaha\JBL\漫步者

	35
	货架
	中型仓储货架
立柱与横梁采用活扣连接
层与层之间的高度可按货物的尺寸任意调节
4层层板、每层承重250KG
立柱40×80mm、横梁40×60mm
规格尺寸：L2000×W600×H2000
	2
	个
	定制

	36
	多用途横臂杆
	灯架高度：140cm-383cm   横杠长度：110cm-214cm  收合长度：122cm        灯架管径：25，30，25，22 灯脚管径：22              横杆承重：3.5Kg          灯架净重：4kg        
	6
	个
	金贝、嘀威尼、DIWEINI

	37
	反光板
	100X150CM椭圆形反光板五合一便携摄影折叠反光板
	2
	个
	金贝、神牛、春影

	38
	专用拍摄台
	折叠尺寸：76*27*28cm ， PVC板尺寸：60*130，主结构铝制。
	1
	张
	金贝、神牛、春影

	39
	天花路轨
	工字轨=2条*3米             王字轨=2条*3米               吊臂=3付*1.8米长
	1
	套
	金贝、神牛、春影

	40
	电动背景架
	3m 、 6杆、铝制、包含电动托头4对、铝管12支。
包含12种颜色背景布。
	1
	套
	金贝、神牛、津圻

	41
	音箱线
	 音箱线透明200芯  100根0.10无氧铜+100根0.10镀锌铜
	150
	米
	胜为、
绿联、飞利浦

	42
	400w闪光灯
	 6级光圈，1/1~1/32精确调控，400W专业造型灯，选配TRS-V USB远距离调控，铝机身，内置散热风机
	2
	台
	金贝、神牛、津圻

	43
	1000W闪光灯
	 6级光圈，1/1~1/32精确调控，1000W专业造型灯，选配TRS-V远距离调节引闪，铝机身，内置散热风机。
	2
	台
	金贝、神牛、津圻

	44
	大柔光箱
	直径90cm，橘皮压花反光面料，高密度双层柔光布，弧形钢制骨架。

	2
	个
	金贝、神牛、津圻

	45
	充电电池组
	镍氢充电电池组， 6.0V一字型， 2600mAh ，SM接头，尺寸: 31.5*18*24（cm）
	2
	套
	松下、
环奇、
荣骏、
劲酷小子

	46
	4灯套装
	4*55W三基色柔光灯 
总功率: 220W（配 4根欧司朗55W/930 或 4根欧司朗55W/954 高显色三基色灯管
灯具色温: 3200K 或 5400K 
显色指数: Ra值95-100   
灯尺寸: 600mmx300mmx110mm
	5
	套
	贝阳、金贝、神牛、津圻

	47
	专业化妆台、凳
	长度：80到150cm，尺寸为柜台最长位置，并非玻璃长度
宽度：40-60cm，尺寸为柜台最宽位置，并非玻璃宽度
高度：170cm

备注：投标人须在投标文件中提供参考图片，并标注尺寸，图片清晰。
	1
	套
	[image: 9428616331547787841582]

	48
	酒吧凳
	木制，规格30cm长*30cm宽*45cm高，风格：田园
	2
	个
	[image: 9902912561547787841592]

	49
	键鼠套装
	黑色彩虹背光键盘+七彩黑鼠标，键盘规格：接口USB，背光效果
多色背光，尺寸（mm）440mm-135mm。鼠标规格：传输方式，线缆
接口USB，分辨率2000dpi，尺寸（mm）128mm-70mm。
	50
	套
	联想\双飞燕\罗技

	50
	交换机
	技术参数要求：
1.设备固化千兆电口数≥48个。 
2.交换容量≥240Gbps，包转发速率≥75Mpps；
3.支持端口镜像和流镜像功；支持端口聚合、端口隔离；支持STP/RSTP/MSTP；
4.支持802.1Q (最大4K个VLAN)；支持基于MAC的VLAN；支持GUEST VLAN
5.支持DHCP Relay、DHCP Client、DHCP Snooping；
6.支持Diff-ServQoS；支持WRR/HQ-WRR等队列调度机制；支持802.1p、DSCP优先级映射；
7.支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、本机网段路由扫描报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能；支持广播报文抑制；
8.支持防Dos攻击；支持MAC地址限制；支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能；支持IEEE 802.1x； 
9.支持安全网管SNMPv3、SSHv2等管理方式；
	2
	台
	华三\华为\思杰

	51
	功率放大器
	产品特点：
1、后面板具有直通、低通、高通选择开关；
2、面板上具有具有动态削峰选择开关功能
3、开机软启动、具有短路保护、过热保护、过流保护、DC漂移保护等；
4、本设备须通过国家强制性CCC认证。
5、额定功率不低于: 2×400W/8Ω 2×600W/4Ω  1200W/8Ω桥接；
6、频率响应: 20Hz~20KHz±1dB；
7、总谐波失真: THD≦0.1%；
8、输入灵敏度: 0dB(775mV) ±1dB；
9、输入阻抗:平衡20KΩ，非平衡10KΩ；
10、信噪比（a计权）:≥100dB；
★11、提供厂家产品实物图片（标注清楚后面板直通、低通、高通选择开关接口，压缩选择功能开关接口，立体声、桥接、并接开关接口，供货时提供样机接口功能检测，实物与图片不一样取消其中标资格；
★12、提供第三方功能证书复印件，证书内容须包含功率放大器短路、过载保护装置内容，投标文件中须提供证书复印件；供货时提供原件查验并网上查询证书真伪；
	2
	台
	湖山\AMD\英特尔\惠普

	52
	主音箱
	产品特点：
1、10吋大动态、长冲程专业低音单元和进口复合膜号角高音单元、采用两分频电路设计；
2、标准阻抗：8Ω；
3、频率响应：50Hz~20KHz；
4、单元：LF:1×10″，HF:34芯×1；
5、灵敏度：97dB；
6、额定功率：250W；最大功率：500W；
7、连续声压级：121dB，最大声压级：127dB；
8、覆盖角度：80°×50°，与功放同品牌。
	8
	台
	湖山\AMD\英特尔\惠普

	53
	无线话筒
	1、UHF频段，DPLL数字锁相环频率合成技术，提供200个信道选择；
2、数字导频解码技术，单个频点对应一个ID码；
3、特有自动扫频功能，自动扫描不受干扰频道；
4、红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；
5、接收机具有同步显示发射器电池电量的人性化功能；
6、频率范围：725-774.75MHz；
7、敏感度：＞100dB；
8、音频响应：35Hz-20KHz；信噪比：>90dB；失真度：＜0.5%。与功放同品牌。
	4
	只
	湖山\AMD\英特尔\惠普

	54
	反馈抑制器
	1、3核24-bit高速dsp,24-bit σ-δad/da 48khz超采样率；
2、每通道12个陷波滤波器；
3、自动扫描啸叫点并抑制；
4、具有自动存储功能；
5、输入阻抗：xlr和1/4"trs,电子平衡，非平衡兼容>10KΩ；
6、最大输入电平：10dbu；
7、输出阻抗：xlr和1/4"trs,电子平衡，非平衡兼容<100ωΩ；
8、最大输出电平：10dBu；
9、数字处理：转换器 24bit σ-δ 64/128倍超取样、采样率48KHz；
10、频率响应：20Hz~20KHz,±0.5dB；
11、谐波失真+噪声（thd+n）:<0.003%；
12、动态范围：>95dB；与功放同品牌
	2
	台
	湖山\AMD\英特尔\惠普

	55
	调音台
	1、两编组，带DSP效果处理器的混合型调音台；
2、10路输入（8MIC+LINE)+1路立体声；
3、一路效果输出、AUX1输出、一路返回、一路录音输出、一组TRACK输入；
4、支持内置录音、支持USB声卡、支持超低音输出、支持通道监听；
5、内置16种DSP效果器，低噪声设计采用TI高质量专业音频运放；
6、支持蓝牙接收功能，支持MP3、WAV双解码播放功能，支持USB、SD卡；
7、标准8路平衡式高品质、低噪音的话筒及线路输入、立体声输入
8、话筒提供优质的+48V幻象电源，每路配备insert信号输入点, 3段参量均衡；
9、两组AUX辅助输出可选择为推子前/推子后；
10、100mm高品质进口推子；10段LED电平指示；
11、7波段图形均衡器；
12、总谐波失真:<-0.005%；
13、频率响应:(20Hz-20KHz)+1dB /-3dB ；
	2
	台
	湖山\AMD\英特尔\惠普

	56
	音频处理器
	1.2路输入、6路输出,可以组合成单1进6出、双2进3出、双2进2+2出等分配模式；
2.每个输入、输出通道多个频率、Q值、均衡增益可调的参量均衡器；
3.每个输出通道具有独立的6/12/24/48dB/倍频程可调斜率的高通和低通滤波器。
4.每个输入/输出通道具有独立的最大为630ms的延时调整（延时调整步距最大为21us), 延时单位分别能以毫厘秒(ms),米（m）,英尺（ft）来调整；
5.每个输出通道具有独立的限制器,其门限值可调,上冲和释放时间自动调整；
6.每个输出通道具有相位反转控制,方便分频应用时调整音箱相位；
7.输出通道的高低通滤波器转折频率可以设置为邻里关联和各自独立,方便；
8.做为分频器使用和做为压限、均衡、延时器使用。
9.加强功能用于保护和隐蔽已设置的参数；
10.60个用户程序存贮器；
11、频率响应：15Hz~20KHz，±1dB；
12、动态范围：>112dB；
13、失真：<0.05%，20Hz~20KHz @+10dBu；
14、额定输入电平：0dB；额定输出电平：0dB。
	2
	台
	湖山\AMD\英特尔\惠普

	57
	机柜
	24U ，19寸标准机柜；焊接式结构设计；顶部设有散热系统，可有效解决机柜内部热量；采用高强度优质冷轧钢板及高强度5mm厚安全钢化玻璃加工。
	1
	台
	[image: 4194743321547787841622]

	58
	教师椅
	皮艺电脑椅，材质牛皮，棕黄色，产品尺寸（cm)59*56*114，五星脚钢制脚。
	1
	把
	[image: 3236784861547787841642]

	59
	电子商务（移动商务）运营沙盘
	一、平台要求
1、提供一定的初始资源，支持企业在激烈的竞争环境中进行博弈对抗，通过合理分工和团队协作，在市场中获取最多的资源。
2、★支持教师依据教学实训要求，选择服装、家纺、3C数码、母婴、食品等10个不同行业的实验。
3、提供完备的沙盘背景、沙盘规则、市场地图等可视资源，营造高度仿真运营环境。
4、突破传统沙盘唯财务论的单一评判局限，通过商品、店铺、营销、客户、财务五个维度构建立体化评价体系。
5、具备数据分析功能，实现企业内部分析和外部企业间对比分析，辅助教学监控和运营诊断。
6、支持自动和手动两种实验控制模式，提高制定和控制实验的灵活性，为教师端操作创造便利。
7、融入AISAS消费者行为模型和漏斗模型，突出移动互联网环境下搜索和分享以及转化的重要性 。
8、★创新性地引入“流量互换”机制，在人机互动的基础上驱动人人互动，体现移动商务的社群营销和分享经济理念。
9、提供完备的教学支撑服务，包含配套的移动商务教材、沙盘知识点、教师指导手册、沙盘攻略、教学视频等，满足老师教学需求。
二、功能要求
1、★企业定位：依据市场调研和判断进行企业定位，包含无线店铺、独立APP和微商城，以此作为移动商务企业核心运营的定位。
2、无线选品：提供市场交易热度作为无线选品依据，可依据市场变化实时调整。
3、移动应用开发：掌握APP开发模式及开发系统，设计APP的LOGO、启动图、引导图，并完成APP的上架。
4、★微信二次开发：系统提供包含订阅号、服务号、小程序以及企业号的开发规划及功能开发， 支持进行自定义导航的设置以及内容设置。
5、店铺装修：提供组件工具，包含banner、轮播图、商品组合、商品导航等，支持学生依据组建和既定素材进行无线店铺装修。
6、采购物流管理：要求进行企业采购预算管理，并参考采购定价采购相关商品，并进行发货管理和库存管理。
7、商品管理：要求能够对商品进行管理，包含商品标题、关键词、商品价格以及运费等相关商品信息。
8、营销推广：支持关键词优化、活动策划、优惠券、短信提醒等多种营销推广方式。
9、客户服务：提供智能机器人和人工客服服务，设置客服服务人数以及时间，处理相关订单业务。
10、店铺诊断：提供店铺流量类、商品类、交易类指标数据，支持对店铺运营的诊断和分析，从而实时进行店铺运营策略的调整。
11、APP营销：支持展示广告和自选搜索关键词推广，依据竞价规则进行展示和投放。
12、微信营销：提供品牌活动推广、移动应用推广、公众号推广以及卡券推广等多种朋友圈推广方式，实现企业公众号在朋友圈的营销和推广。
13、微博营销：系统支持微博推广和应用推广，可通过编辑微博创意和宣传文案进行微博营销，同时支持粉丝关系、人群属性以及社交兴趣的推广。
14、微淘营销：提供广播、商品以及活动等多种微淘推广类型，支持对店铺商品或者活动进行微淘营销和推广。
15、二维码营销：系统能够对商品类和活动类的推广生成可识别展示的二维码，实现二维码营销的宣传和推广。
16、★H5场景营销:提供H5相关组件和功能，支持设置不同主题的场景内容，同时支持H5场景一键分享至微博或者微信等平台进行同步式推广。
17、营销监测：实时监测APP营销、微信营销、微博营销、微淘营销、二维码营销以及场景营销的相关互动数据，包含浏览量、点击量、点赞、分享、转发等，并与行业数据进行对比，可实时调整相关营销策略。
18、人力资源管理：涵盖绩效和薪酬两大职能，支持绩效指标人工设定，系统自动进行绩效考核和薪酬福利扣除。
19、财务管理：支持雷达图、资产负债表、损益表、现金流量表等财务图表的自动生成，资金不足时，允许进行银行贷款。
20、★现金加油区：创新性引入“流量互换”机制，支持学生在现金加油区进行APP、微信、微博以及微淘的互动点赞等社交行为，从而使其更具动态性和竞争性。
21、数据分析：提供运营监测数据，包含整体看板、业务看板、营销看板、商品看板、市场看板等五大类一级指标，近60个二级指标，方便学生能够根据数据做出市场决策。
22、供货时提供针对本项目出具三年免费维护承诺函并加盖公章上传至投标文件中。
	1
	套
	定制

	60
	▲国际贸易综合实训平台
	平台要求：
1、★学生通过分别扮演中国境内企业卖家、境外个人买家、B2C出口交易平台服务商的角色，建立B2C出口交易主体，利用实训系统模拟操作，形成完整的B2C出口交易链。
2、★提供电子、服装 、箱包、鞋类、母婴、玩具等将近20个符合我国出口贸易产品特点的行业类目。
3、围绕电子商务核心业务，锻炼学生在选品定位、商品标题关键词设置、商品图片处理、商品描述、广告推广、邮件营销、物流配送等方面的知识与技能。
4、★全方位展现跨境特点，主要体现在跨境支付（国际行用卡、第三方国际支付、平台E卡）、跨境物流（跨境直邮、海外仓）、海关监管（检验检疫、原产地证明、报关）、语言环境（中文、英文）等方面。
5、建立完备的教学辅助体系，提供在线帮助、课程、实验说明等辅助教学材料，同时支持课程问答、小组聊天、私信等多种沟通方式，形成自我学习与互动学习的有效结合。
6、提供丰富的课程内容，包括跨境电商模式及主流平台解读、商品标题编辑与优化、商品关键词设置、搜索结果页商品排序规则、海关监管法规、跨境物流模式分析、电子储值卡、网络广告计费方式、广告位竞价排名及推广效果分析、邮件营销及应用技巧等，教师也可根据教学需求，自主编制课程及内容。
7、依托系统软件，搭配主流硬件技术及设备，组合构建实训环境场景，增强实训可视化、可触感，增强实训体会。
8、体验B2C出口电子商务的完整流程，理解交易流、资金流、物流、信息流的协调过程及各种数据交互机制。
9、注重教学方式创新，提供认知、体验、实践、转化4步进阶学习法，形成一套基于课程、展于流程、练于主题、用于对抗的教学方法体系，具体包括：课程学习—理论认知；实验实训—流程体验；主题任务—专项实践；对抗演练—应用转化。
10、供货时提供针对本项目出具三年免费维护承诺函并加盖公章上传至投标文件中。
	1
	套
	定制

	61
	弱电布线
	布线采用宽普超五类线，四对，非屏蔽，双绞线缆，裸铜线径为0.51mm，线规为24AWG，包括非屏蔽超五类双绞线、两边安装RJ45水晶头，
	48
	组
	定制

	62
	强电布线
	BVV2.5 mm2线缆(2.5 mm2（电源线）裸铜线芯材质 1芯数； PVC护套材质；产品认证:CCC)；三三插电源插座（额定电压:250（V）;用途:墙壁插座 ;额定电流:10（A）;外形尺寸:86×86（mm）;电寿命 1（万次）;产品认证:3c认证 ;面板材质:pc材料;颜色:白色）；LSA86×86底盒（外形尺寸：86×86mm，材质：PVC材料）
	48
	组
	定制

	63
	射灯
	展示区使用，led格栅射灯，单头，三色变色，5w。
	4
	只
	飞利浦\tcl\雷士

	64
	金卤灯
	展示区使用， LED轨道灯，35W， 金属黑壳，暖白光。
	4
	只
	飞利浦\tcl\雷士

	65
	空调
	颜色白色，立柜式，冷暖，匹数5匹及以上，定频，能效等级
3级以上，适用面积(平方米)50-80，制冷功率(W)3930W，制热功率(W)
3800W。
	1
	台
	格力\美的\大金

	66
	实验室改造
	地面环氧树脂7.84米*5.7米，强电改造自行勘测现场。4组电脑桌改漆（黑色）。
	1
	项
	定制


备注： 1、以上标  ▲  号的为本项目核心产品，投标人需提供产品彩页或说明书，且该彩页参数或说明书对招标参数具有明确描述作为评审依据，否则技术响应分按零分处理；

2、供货时提供所投上表中标▲产品和（技术参数中有要求提供的）产品的生产厂家或国内总代理针对本项目出具的专项授权书原件与售后服务承诺书原件（加盖投标人公章）。
3、以上清单中如列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。
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